
FILTRO Poolstyle 
FILTRO DE POLIETILENO DURÁVEL
Para piscinas acima do solo e residenciais

Temperatura Máx.

40°C (104°F)
Dimensão de medio filtrante

Areia 0.5-0.8mm

Pressão Máx.

28psi (2.0bar)

Resistente aos raios UV, 
desempenho confiável

O peso de areia sugerido varia consoante as diferenças de tamanho 
do meio filtrante. Apenas para referência.

EMX-050-0056

EMX-050-0057

SP500

SP650

0.22

0.31

1.5” / 50mm

1.5” / 50mm

180lpm

255lpm

10.80m3/h

15.30m3/h

85

145

Ref. Modelo Área de
filtração (m2)

Ligações de
Válvula Caudal Máx. Areia

(kg)

Informação técnica:Dimensões do Produto:

SP500

SP650

390
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450

490

770

850
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300
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627

500

500

125

125
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B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

O filtro está equipado com :
1. Válvula multiportas de 6 vias (1,5 "MPV03)
2. Padrão universal de conexão de união
3. Kit de tubagem
4. manómetro de pressão
5. sistema lateral

Disponível em:

Resiste a muitos anos de exposição prolongada à luz solar. 
O reservatório do filtro moldado a sopro de uma só peça e resistente 
aos raios UV foi bem recebido pela indústria, não só devido à 
durabilidade do material, mas também devido ao seu desempenho 
fiável e à sua economia.
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