
escolha a melhor mangueira para o seu jardim
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Simbologia
Symbol

Anti-algas
Anti-algae

l

Resistência UV
UV resistant

l l l l l l l l l l l l l

Sem cádmio, bário, chumbo
Estabilizado a ca zn
Cd ba free
Stabilized to ca zn

l l l l l l l l l l l l l l l

Com 6 camadas
With 6 layers

l l

Com 3 camadas
With 3 layers

l

Resistente a temperaturas elevadas
Resistant  to high temperatures

l

Sem ftalatos
Without phtalates

l l

Leve
Light-weight

l l l l l l l l l l l

Estriado
Ribbed

l

Resistente a médias pressões
Resistant at average pressures

l l l l l l l l

Resistente a elevadas pressões
Resistant at high pressures

l

Flexível
Flexible

l l l l l l l l l l l l l

Flexibilidade Moderada
Moderate Flexibility

l

Transparente
Transparent

l l

Malha tricot
Braiding tricot

l l l

Com materiais reciclados
With recycled materials

l

Anti-Torção
Anti-Torsion

l l l

COMO ESCOLHER?

A Heliflex tem na sua gama de jardim mangueiras para as mais diversas aplicações nos ambientes casa e jardim. 
As mangueiras helijardim são flexíveis e reforçadas com fio de poliéster, com uma espessura  especialmente 
estudada para evitar o estrangulamento. Depois de  testes laboratoriais intensos e de simulações práticas 
efetuadas à gama helijardim, concluímos que o seu entrançado mais apertado e a quantidade de fios 
longitudinais que possui garantem uma resistência a pressões de trabalho elevadas (de 10 a 12 bar) e evitam 
o alongamento da mangueira.

Heliflex has a variety of garden hoses for multiple uses in your home and garden. The helijardim hoses are 
flexible and reinforced with polyester yarns, specially studied thickness to avoid hose kinking. After intense 
laboratory testing and simulations on the helijardim serie, we arrived at the conclusion that even tighter 
braided and quality of longitudinal yarns guarantees higher working pressures (from 10 to 12 bar) and avoids 
lengthening of the hose.

Fios longitudinais
Longitudinal yarns

Espessura estudada para
evitar o estrangulamento

Thickness studied to
avoid hose kinking

Soyez respectueux de l’environnement!
Utilisez le diamètre mieux adapté à vos besoins.
Ne gaspillez pas l’eau!

Sea respetuoso con el medio ambiente!
Utilice el diámetro adecuado a sus necesidades.
No desperdicie agua!

Be environmentally friendly!
Use the diameter that meet your needs.
Do not waste water!

SEJA AMIGO DO AMBIENTE!
UTILIZE O DIÂMETRO 

ADEQUADO ÀS 
SUAS NECESSIDADES.

NÃO DESPERDICE ÁGUA!


